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De tweede generatie van de QBIC 
Warehousetrolley is speciaal ontwikkeld om 
nog flexibeler te kunnen werken. Door het 
nieuwe ontwerp is deze trolley modulair op 
te bouwen naar de wens van de klant. 

De trolley is eenvoudig uit te breiden met 
praktische accessoires om meer tijdwinst te 
realiseren in het warehouse. 

Standaard is de trolley uitgerust met 
160mm zwenk- en bokwielen waardoor de 
trolley stabieler is op oneffen ondergronden 
en wendbaar is. 

Vanaf 5 stuks gratis in huisstijl kleur 
(gebruikelijke RAL-kleuren en 1 kleur). 

230V aansluiting IP54   2 stuks  
Afmeting (lxbxh)         525x556x1140 mm 
Afmeting werkblad         520x556 mm 
Afmeting onderblad       518x556 mm 
Wielen         160mm 
Kleur        RAL7046 

Basis serie 

De Basis serie van de QBIC 
Trolley is geschikt voor licht 
gebruik of incidentele 
werkzaamheden zoals 
voorraadtellingen, 
kwaliteitscontrole.    

Longlife serie 

De LongLife serie van de QBIC 
Trolley kenmerkt zich door de 
duurzame apparatuur en heeft 
hierdoor een zeer lange 
levensduur. Afhankelijk van de 
configuratie kan deze ook voor 
meerdere shifts per dag 
ingezet worden.      

Polymath 

De Polymath serie van de QBIC 
Trolley is voor zwaar en 
intensief gebruik. Zoals de in- & 
outbound van de 
goederenstroom. Standaard 
wordt deze geleverd met een 
zware omvormer. Waardoor 
deze geschikt is voor de meeste 
A4 printers.     



Basis serie

 

 

 

 

 

 

 

*de opgegeven cycli zijn fabrieksopgaves en bij een ontlading van 40%, bij 60% ontlading is
de cycli 700, afhankelijk van gebruik en belasting.

De Basis serie van de QBIC Trolley is 
geschikt voor licht gebruik en standaard 
gebruik. Deze serie heet een enkele 
onderspanningsbeveiliging met akoestisch 
alarm 

De BS-1 versie is voor incidentele 
werkzaamheden zoals voorraadtellingen 
en kwaliteitscontrole.  

De BS-1 en de BS-2 hebben een 
eenvoudige accu indicator welke met 
ledverlichting aangeeft hoeveel capaciteit 
er nog beschikbaar is.  

Voor de BS1 en BS2 versie is alleen een 
onderhoudscontract mogelijk i.c.m. een 
uitgebreide accu indicator 

230V aansluiting IP54    2 stuks  
Afmeting (lxbxh)         525x556x1140 mm 
Afmeting werkblad         520x556 mm 
Afmeting onderblad       518x556 mm 
Wielen         160mm 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator          Standaard 
Accu alarm        Enkel akoestisch 

QT2-B1 

Accucapaciteit  60Ah 
Aantal cycli        1000* 
Vermogen         300W 
Systeemspanning   12V 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator         Ledlampen 
Accu alarm        Akoestisch 

QT2-B2 

Accucapaciteit  100Ah 
Aantal cycli        1000* 
Vermogen        600W 
Systeemspanning   12V 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator         Ledlampen 
Accu alarm        Akoestisch  
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*de opgegeven cycli zijn fabrieksopgaves en bij een ontlading van 40%, bij 60% ontlading is
de cycli 2000, afhankelijk van gebruik en belasting.

De LongLife serie van de QBIC Trolley 
kenmerkt zich door de duurzame apparatuur 
en heeft hierdoor een zeer lange levensduur. 

Afhankelijk van de configuratie kan deze ook 
voor meerdere shifts per dag ingezet worden. 
Vanaf 150Ah (afhankelijk van de belasting) is 
deze voor 2 shifts te gebruiken.  

Van de LongLife serie zijn er 2 verschillende 
versies beschikbaar.  
De LongLife trolleys komen standaard met 
uitgebreide accu indicator en alarmfunctie 
(zichtbaar en akoestisch) dit alarm geeft aan 
dat de accu geladen dient te worden. 

230V aansluiting IP54   2 stuks  
Afmeting (lxbxh)         525x556x1140 mm 
Afmeting werkblad         520x556 mm 
Afmeting onderblad       518x556 mm 
Wielen         160mm 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator         Uitgebreid 
Accu alarm         Ja  

QT2-LL1 

Accucapaciteit    90Ah 
Accu cycli    3200* 
Vermogen   400W 
Systeemspanning    12V 
Kleur       RAL7046 
Accu indicator       Uitgebreid  
Accu alarm    Ja 

QT2-LL2 

Accucapaciteit  150Ah 
Accu cycli        3200* 
Vermogen         650W 
Systeemspanning    12V 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator         Uitgebreid 
Accu alarm        Ja 

QT2-LL3 

Accucapaciteit  150Ah 
Accu cycli        3200* 
Vermogen         1000W 
Systeemspanning   12V 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator         Uitgebreid 
Accu alarm        Ja 



  Polymath serie 

 

 

 

 

 

 

 

*de opgegeven cycli zijn fabrieksopgaves en bij een ontlading van 40%, bij 60% ontlading is
de cycli 700, afhankelijk van gebruik en belasting.

De Polymath versie van de QBIC Trolley is voor 
zwaar en intensief gebruik.  

Zoals de in- & outbound van de goederenstroom. 
Standaard wordt deze geleverd met een zware 
omvormer. Waardoor deze geschikt is voor de 
meeste A4 printers zoals laserprinters. 
Voor de configuratie i.c.m. van laserprinters is het 
van belang om uit te gaan van 2x het opgegeven 
vermogen in verband met piekspanningen van de 
printer. 
De Polymath serie is dan ook voor de meest 
uitlopende werkzaamheden in te zetten.  

230V aansluiting IP54    2 stuks  
Afmeting (lxbxh)        525x556x1140 mm 
Afmeting werkblad        520x556 mm 
Afmeting onderblad      518x556 mm 
Wielen         160mm 
Kleur       RAL7046 
Accu indicator          Uitgebreid 
Accu alarm         Ja  

QT2-P1 

Accucapaciteit  100Ah 
Accu cycli        1000* 
Vermogen         1000W 
Systeemspanning   12V 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator         Uitgebreid 
Accu alarm        Ja 

QT2-P2 

Accucapaciteit   100Ah 
Accu cycli        1000* 
Vermogen         1500W 
Systeemspanning   12V 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator         Uitgebreid 
Accu alarm        Ja 

QT2-P3 

Accucapaciteit  125Ah 
Aantal cycli        1000* 
Vermogen         1500W 
Systeemspanning   12V 
Kleur        RAL7046 
Accu indicator        Uitgebreid 
Accu alarm        Ja 




